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Instalacao 



O capftulo explica como instalar e configurar o projetor digital HP. 

■ "O que vem na caixa?" na pagina 8 

■ "Identificar caractensticas comuns" na pagina 9 

■ "Instalar o projetor" na pagina 16 

■ "Como ligar e desligar" na pagina 27 

■ "Como fazer ajustes basicos" na pagina 29 
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O que vem na caixa? 

Antes de instalar o projetor, verifique se a caixa enviada contem os itens a seguir. Se a 
caixa enviada nao contiver algum dos itens a seguir, entre em contato com a HP. 




Identificar o conteudo da caixa 



Simbolo 


Item 


Funcao 


o 


Maleta para transporte 


Transporta e protege o projetor. 


© 


CD de documentacao 


Contem a documentacao do projetor. 


© 


Projetor com tampa da lente 


Exibe imagens. 


Q 


Controle remoto e duas 
baterias AAA 


Controla o projector. 


© 


Guia rapido de instalagao, 
garantia, suporte e 
documentacao de ativacao de 
portas 


Fornece documentacao sobre instrucoes 
iniciais e como obter suporte. 


© 


Cabo de alimentacao 


Conecta o projetor a fonte de 
alimentacao. 




CaboMl para VGA/USB 


Faz a conexao ao computador. 



© Cabo S-vfdeo Conecta o dispositivo de S-vfdeo. 
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Identificar o conteudo da caixa (continuacao) 



Simbolo 


Item Funcdo 


© 


Cabo de video composto RCA Conecta o dispositivo a safda de video 

composto RCA. 




Cabo de audio do minifone Conecta a origem de audio ao projetor. 



Identificar caractensticas comuns 

Esta secao identifica func5es e caractensticas comuns do projetor. 

■ "Visao geral do projetor" na pagina 10 

■ "Bot5es e luzes do projetor" na pagina 1 1 

■ "Painel traseiro" na pagina 12 

■ "Controle remoto" na pagina 13 

■ "Acessorios" na pagina 15 
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Visao geral do projetor 




Identificar o projetor 



Sfmbolo 


Item 


Funcao 


o 


Painel de botoes 


Contem botoes e luzes. 


© 


Anel zoom 


Amplia o tamanho da imagem de 100 a 
1 20%. 


© 


Anel focus (foco) 


Focos a distancias de 1,2 a 12 m. 




Tampa da lente 


Protege a lente. 


© 


Trava da lampada 


Libera o compartimento da lampada para 
troca. 


© 


Botao de inclinacao 


Ajusta a altura da imagem e estende o 
suporte. 




Suporte 


Oferece estabilidade extra ao projetor. 


© 


Slot de seguranca 


Fixa o projetor usando uma trava de cabo. 


© 


Receptor para controle 
remoto 


Recebe sinais do controle remoto (urn em cada 
lado). 
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Botoes e luzes do projetor 




Identificar botoes e luzes no projetor 



Simbolo 


Item 


Funcao 


o 


Botao enter, botao back 
(voltar) e setas de direcao 


Altere as configuracoes do projetor usando o 
menu de tela. 


© 


Botao source (origem) 


Alterna para a proximo origem de entrada. 


© 


Botao video teatro 


Otimiza a imagem para a entrada de video. 


© 


Botao grdficos comerciais 


Otimiza a imagem para a entrada de dados. 


© 


Botao de alimentacao 


Liga ou desliga o projetor. 


© 


Luz de aviso da lampada 


Acende quando a lampada falha. 


© 


Luz de aviso de 
temperatura 


Acende quando a temperatura interna estd 
muito alta. 


© 


Botao auto sync (sincronia 
automdtica) 


Sincroniza novamente o projetor ao sinal de 
entrada. 
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Painel traseiro 




Identificacao do painel traseiro 



Simbolo 


Item 


Funcao 


o 


Entrada Ml 


Conecta varios equipamentos a saida de 
video analogico e digital, incluindo 
computadores. Tambem suporta safda de 
dispositivo USB para controle de mouse. 


© 


Entrada de S-video 


Conecta a entrada de video de dispositivos 
como VCRs e DVDs. 


© 


Entrada de video composto 


Conecta a entrada de video de dispositivos 
como VCRs. 


Q 


Entrada de audio 


Conecta a origem de audio. 


© 


Alimentacao principal 


Conecta o cabo de alimentacao ao projetor. 
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Controle remoto 



Antes de usar o controle remoto, instale as duas baterias AAA. Consulte "Para trocar 
baterias no controle remoto" na pagina 50. 




Identificar o controle remoto com o estojo fechado 



Simbolo 


Item 


Funcao 


o 


Pagina acima e pagina 
abaixo 


Rola acima e abaixo as paginas no 
computador conectado. 


© 


Funcoes de mouse clique a 
esquerda e clique a direita 


Executa as funcoes clique a esquerda e 
clique a direita no computador conectado. 


© 


Hide (ocultar) 


Oculta a exibicao. 


Q 


Source (origem) 


Alterna para a proximo origem de entrada. 


© 


Alimentacao 


Liga e desliga o projetor. 


© 


Anel do laser 


Liga o apontador a laser. 


© 


Botao do mouse 


Move o apontador do mouse no 
computador conectado. 
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/p. AVISO: Para reduzir o risco de danos aos olhos, nao olhe diretamente na luz do 
' ' laser do controle remoto e nao aponte a luz do laser para os olhos de outras 
pessoas. 




Identificar o controle remoto com o estojo aberto 



Simbolo 


Item 


Funcao 


o 


Botao video teatro 


Otimiza a imagem para a entrada de video. 


© 


Botoes de menu 


Altere as configuracoes do projetor usando o 
menu de tela. 


© 


Auto sync (sincronia 
automdtica) 


Sincroniza novamente o projetor ao sinal de 
entrada. 


o 


Botao graficos comerciais 


Otimiza a imagem para a entrada de dados. 
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Acessorios 

A HP oferece acessorios que podem melhorar a operacao do projetor. Consulte o 
fornecedor do projetor ou visite http://www.hp.com para comprar acessorios como: 

■ Modulo de anexacao inteligente (conecta um computador pela rede local, adiciona 
um cartao 802.11b opcional para conexoes de computador sem fio e muito mais) 

■ Montagem no teto 

■ Tela do projetor 

■ Cabos de alimentacao 

■ Troca do modulo da lampada 

■ Cabos de video 



Guia do usuario 



15 



lnstala<;ao 



Instalar o projetor 

Esta secao descreve como configurar, planejar e conectar o projetor. 

■ "Para posicionar o projetor" na pagina 17 

■ "Para instalar em uma mesa" na pagina 19 

■ "Para conectar a alimentacao" na pagina 19 

■ "Para conectar um computador" na pagina 20 

■ "Para conectar um handheld-organizer" na pagina 22 

■ "Para conectar origens de video" na pagina 23 
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As tabelas adiante mostram onde posicionar o projetor em relacao a tela. 
Identified!" o tamanho da imagem em relacao d distancia da tela 



Tamanho da 


imagem 


Tamanh 


o da 


Distancia (da 


lente d tela) 


(diagonal) 




imagem (largura) 






30 pol 


0,8 


m 


24 pol. 


0,6 m 


47 a 48 pol 


1,2 m 


40 pol. 


1,0 


m 


32 pol. 


0,8 m 


54 a 65 pol 


1,4 a 1,6 m 


60 pol. 


1,5 


m 


48 pol. 


1,2 m 


81 a 97 pol. 


2, 1 a 2,5 m 


80 pol. 


2,0 


m 


64 pol. 


1,6 m 


1 08 a 1 29 pol 


2,7 a 3,3 m 


100 pol. 


2,5 


m 


80 pol. 


2,0 m 


135 a 161 pol 


3,4 a 4,1 m 


120 pol. 


3,0 


m 


96 pol. 


2,4 m 


161 a 194 pol 


4, 1 a 4,9 m 


1 50 pol. 


3,8 


m 


120 pol. 


3,0 m 


202 a 242 pol 


5,1 a 6,2 m 


180 pol. 


4,6 


m 


144 pol. 


3,7 m 


242 a 291 pol 


6,2 a 7,4 m 


200 pol. 


5,1 


m 


1 60 pol. 


4,1 m 


269 a 323 pol 


6,8 a 8,2 m 


240 pol. 


6,1 


m 


1 92 pol. 


4,9 m 


323 a 388 pol 


8,2 a 9,8 m 


270 pol. 


6,9 


m 


216 pol. 


5,5 m 


363 a 436 pol 


9,2 a 11,1 m 


300 pol. 


7,6 


m 


240 pol. 


6,1 m 


404 a 480 pol 


1 0,3 a 1 2,0 m 


330 pol. 


8,4 


m 


264 pol. 


6,7 m 


444 a 480 pol 


1 1 ,3 a 1 2,0 m 
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Se nao quiser usar a tabela de distancias, use as equacoes adiante para ajuda-lo a 
determinar onde instalar o projetor em relacao a tela. 

Cdlculo das dimensoes da projecao 

distancia da lente ate a tela = A x largura da tela 
distancias minima e maxima da tela = B 
largura da tela = 0,8 x diagonal da tela (para tela 4:3) 
lente do projetor abaixo da parte inferior da tela = C x largura da tela (para tela 4:3) 

A = 1,67 a 2,00 
B = 1,2 a 12 m 
C = 0,21 a 0,45 
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Para instalar em uma mesa 

1 . Coloque o projetor em uma plataforma estavel localizada de 1 ,2 a 1 2 m a frente da 
tela. Em termos ideais, a plataforma deve ficar abaixo da parte inferior da tela. 

2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentacao a parte traseira do projetor e a 
outra extremidade, a uma tomada. 

3. Ao ligar o projetor pela primeira vez, ajuste-o a instalacao, se necessario. Abra o 
menu de tela e selecione Configura^ao > Posi^ao do projetor. Em seguida, 
escolha Mesa frontal na lista suspensa - esta e a configuracao padrao. 

Se quiser instalar o projetor permanentemente no teto ou atras da tela, consulte 
"Instalar o projetor" na pagina 53. 

Para conectar d alimentacao 

■ Conecte uma extremidade do cabo de alimentacao a parte traseira do projetor O e 
a outra extremidade a uma tomada ©. 
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Para conectar um computador 

Computador com porta VGA 

1. Conecte o cabo Ml para VGA/USB entre a porta Ml do projetor O e a porta 
VGA do computador ©. 

2. (Opcional) Para permitir que o controle remoto funcione como o mouse do 
computador, conecte o plugue USB do cabo Ml para VGA/USB a porta USB do 
computador ©. 

3. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor 0 e o computador © 
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Computador com porta DVI 

As conexoes sao semelhantes a conexao VGA do computador. Para obter ajuda visual, 
consulte a ilustracao anterior. 

1. Conecte um cabo Ml para DVI/USB (dispomvel na HP) entre a porta Ml do 
projetor O e a porta DVI do computador ©. 

2. (Opcional) Para permitir que o controle remoto funcione como o mouse do 
computador, conecte o plugue USB do cabo Ml para DVI/USB a porta USB do 
computador ©. 

3. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor 0 e o computador ©. 
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Para conectar um handheld-organizer 

1. Verifique se o handheld-organizer tern uma porta de safda VGA. Se necessario, 
instale uma placa acessoria de safda VGA no organizer. 



Nem todos os handhelds tern portas de safda VGA. Por exemplo, o iPAQ Pocket PC 
requer uma placa PC de safda VGA com conector de 15 pinos. 



2. Conecte um cabo Ml para VGA/USB entre a porta Ml do projetor O e a outra 
extremidade a placa PC de safda VGA © no organizer. 
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Para conectar origens de video 

Conexao de S-video 

Muitos reprodutores de DVD e VCRs tern safda para S-vfdeo. 

1. Conecte o cabo de S-vfdeo entre a porta de S-vfdeo do projetor O e o dispositivo 
de video ©. 

2. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor © e o dispositivo de video 0. Se o dispositivo de video tiver 
conectores de audio RCA, use um minifone para cabo ou adaptador RCA. 
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Conexao de video composto 

Varios VCRs e outros equipamentos de video tern safda para video composto, um 
unico conector de safda de video RCA. 

1 . Conecte o cabo de video composto (conector RCA) entre a porta de video 
composto do projetor O e a porta de video RCA do dispositivo ©. 

2. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor © e o dispositivo de video 0. Se o dispositivo de video tiver 
conectores de audio RCA, use um minifone para cabo ou adaptador RCA. 
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Conexao de componente de video 

Varios DVDs e outros dispositivos de video de alta qualidade fornecem safda para 
componente de video, geralmente tres conectores RCA identificados como YPbPr ou 
YCbCr. 

1. Conecte um cabo Ml para componente de video (disponfvel na HP) entre a porta 
Ml do projetor O e a porta YPbPr ou YCbCr do dispositivo de video ©. 

2. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor © e o dispositivo de video 0. Se o dispositivo de video tiver 
conectores de audio RCA, use um minifone para cabo ou adaptador RCA. 




Se o dispositivo de video tiver conectores BNC trancados, identificados como RGB ou 
similar, use um cabo Ml para BNC (disponfvel na HP). 
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Conexao SCART 

Varios tipos de dispositivos de video fornecem uma conexao SCART. 

1. Conecte um cabo adaptador Ml para SCART (dispomvel na HP) a porta Ml do 
projetor Oe, em seguida, conecte um cabo SCART do adaptador ao dispositivo 
SCART ©. 

2. (Opcional) Para obter audio, conecte o cabo de audio do minifone entre a porta de 
audio do projetor © e o dispositivo de video 0. Se o dispositivo de video tiver 
conectores de audio RCA, use um minifone para cabo ou adaptador RCA. 




0 conector SCART no cabo adaptador HP contem uma chave. Se a imagem nao 
aparecer mtida com a chave defmida como um, defina-a como dois. 
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Como ligar e desligar 

Esta secao apresenta instru95es sobre como ligar e desligar o projetor. 

■ "Para ligar o projetor" na pagina 27 

■ "Para desligar o projetor" na pagina 28 

■ "Para reiniciar o projetor" na pagina 28 

Para ligar o projetor 

1 . Verifique se o cabo de alimentacao esta conectado. 

2. Remova a tampa da lente, pressionando as guias o nos dois lados da tampa e 
puxando-a continuamente para fora ©. 

3. Pressione o botao de alimentacao © na parte superior do projetor ou pressione o 
botao de alimentacao no controle remoto. 




4. Conecte e ligue a origem, como um computador, handheld-organizer ou DVD. 
Consulte "Instalar o projetor" na pagina 16 para obter mais informacoes. 
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Para desligar o projetor 

1. Pressione o botao de alimentacao no projetor ou no controle remoto para desligar 
o projetor. 

O botao de alimentacao pisca durante o perfodo de resfriamento e, em seguida, o 
projetor desliga. 

2. Voce pode desconectar o equipamento de audio e de video do projetor durante o 
perfodo de resfriamento, mas nao o cabo de alimentacao. 

3. Se for necessario desconectar ou remover o projetor, aguarde a luz de alimentacao 
parar de piscar e, em seguida, desconecte o cabo de alimentacao. 



CUIDADO: Nao desconecte a alimentacao antes de o projetor esfriar (o 
ventilador para) e o botao de alimentacao parar de piscar. Caso contrdrio, voce 
diminuira a vida util da lampada. 



Se voce tentar ligar o projetor novamente durante o perfodo de resfriamento, ele nao 
ligara. Aguarde o perfodo de resfriamento acabar e o botao de alimentacao parar de 
piscar. 

Para reiniciar o projetor 

Se o projetor nao responder totalmente, voce pode reiniciar todos os circuitos 
desconectando a alimentacao. 

1. Pressione o botao de alimentacao no projetor ou no controle remoto para 
desliga-lo e aguarde o perfodo de resfriamento acabar e o botao de alimentacao 
parar de piscar. Se o projetor nao desligar, passe a proxima etapa. 

2. Desconecte o cabo de alimentacao. Mantenha-o desconectado por pelo menos 15 
segundos - ou por mais tempo, se o projetor nao esfriar. 

3. Conecte o cabo de alimentacao novamente e pressione o botao para reinicializar o 
projetor. 
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Como fazer ajustes bdsicos 

Esta secao apresenta instru95es sobre como fazer ajustes basicos do projetor. 

■ "Para ajustar a mira do projetor" na pagina 29 

■ "Para ajustar o foco e o zoom" na pagina 30 

Para ajustar a mira do projetor 



Sempre que voce pressiona o botao inclinar para ajustar a mira do projetor, os suportes 
se estendem na base, proporcionando estabilidade extra. 



■ Para levantar a imagem projetada na tela, pressione o botao inclinar O, fazendo 
com que os suportes se estendam © e levante a parte frontal do projetor ate o 
angulo de projecao desejado ©. Libere o botao inclinar para travar o ajuste. 

■ Para abaixar a imagem projetada, pressione o botao inclinar enquanto abaixa a 
parte frontal do projetor. Libere o botao inclinar para travar o ajuste. 

■ Ao guardar o projetor, pressione o botao inclinar e abaixe o projetor ate a base; em 
seguida, libere o botao inclinar. Empurre os suportes para dentro da base. 
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Quando voce inclina o projetor para cima ou para baixo, os lados da imagem podem 
ficar inclinados. Porem, o projetor ajusta a imagem automaticamente de forma que os 
lados fiquem verticals. Para melhorar esse ajuste, consulte "Para ajustar a forma da 
imagem" na pagina 35. 

Para ajustar o foco e o zoom 

1. Gire o anel focus (foco) ate a imagem ficar nftida. O projetor permite focos a 
distancias de 1,2 a 12 m. 

2. Gire o anel zoom para ajustar o tamanho da imagem de 100 a 120%. 




Se a imagem nao couber na tela, podera ser necessario colocar o projetor mais 
proximo da tela. 



30 



Guia do usuario 



2 



Fazer apresentacoes 



O capftulo explica como fazer apresentacoes com o projetor. 

■ "Usar o controle remoto" na pagina 3 1 

■ "Fazer apresentacoes" na pagina 33 

Usar o controle remoto 




■ Para ligar ou desligar o projetor, pressione o botao de alimentacao ©. 

■ Para ligar o apontador a laser, mantenha pressionado o anel do laser azul ©. 

■ Para ocultar ou reexibir a imagem projetada, pressione o botao hide © (ocultar). 

■ Para passar a proxima origem de entrada conectada, pressione o botao source 0 
(origem). 
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■ Para operar com o mouse do computador, incline o botao do mouse para mover 
o ponteiro e pressione o botao clique a esquerda © ou clique a direita ©. Esse 
recurso requer uma conexao USB entre o projetor e o computador. 

■ Para controlar a rolagem de paginas no computador, pressione os botoes pagina 

acima A Oe pagina abaixo V ©. Esse recurso requer uma conexao USB entre 
o projetor e o computador. 

■ Deslize a abertura do estojo do controle remoto para usar botoes adicionais. 

□ Para otimizar a imagem de acordo com o tipo de sinal de entrada, pressione o 
botao graficos comerciais 13 ou o botao video teatro . 

□ Para alterar as configuracoes do projetor usando o menu de tela, pressione 
enter e use os botoes de navegacao para fazer as alteracoes. Consulte "Usar o 
menu de tela" na pagina 38 para obter mais detalhes. 

□ Para sair de qualquer ajuste ou menu de tela, pressione o botao back 
(voltar) uma ou mais vezes. 

□ Para ajustar a sincronizacao, pressione o botao auto sync (sincronia 
automatica). 

Para ver uma ilustracao com os componentes ocultos do controle remoto, consulte 
"Controle remoto" na pagina 13. 



A uma distancia de 9 m, mire o controle remoto na direcao da lateral do projetor. Se 
voce estiver voltado para a parte frontal ou traseira do projetor, podera ser preciso 
aproximar-se ate 2 m. 



AVISO: Para reduzir o risco de danos aos olhos, nao olhe diretamente na luz do 
* ' laser do controle remoto e nao aponte a luz do laser para os olhos de outras 
pessoas. 
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Fazer apresentacdes 

Esta secao descreve varias coisas que voce pode fazer durante as apresentacoes. 

■ "Para apresentar usando o computador" na pagina 33 

■ "Para alterar a origem" na pagina 34 

■ "Para ocultar ou exibir a apresentacao" na pagina 34 

Para apresentar usando o computador 

1 . Verifique se o computador esta conectado ao projetor. Consulte "Para conectar um 
computador" na pagina 20 para obter mais informacoes. 

2. Verifique se o computador e o projetor estao ligados. Consulte "Para ligar o 
projetor" na pagina 27 para obter mais informacoes. 



Se o que estiver sendo exibido no monitor do computador nao for projetado na tela, 
pressione uma tecla de funcao (como Fn + F4 ou Fn + F5) para ativar a porta de video 
do computador. Para obter mais informacoes, consulte a documentacao da placa da 
porta de video fornecida com o projetor. 



3. Se quiser ajustar a imagem projetada, consulte "Ajustar imagens e som" na 
pagina 35. 

4. Voce pode usar o controle remoto para melhorar a apresentacao. Para obter mais 
informacoes, consulte "Usar o controle remoto" na pagina 31. 

□ Para rolar as paginas da apresentacao, pressione os botoes pagina acima ^ 
ou pagina abaixo V . 

□ Para mover o ponteiro do mouse, incline o botao do mouse. 

□ Para ligar o apontador a laser, mantenha pressionado o anel do laser. 

Nas operacoes de mouse e pagina acima A ou pagina abaixo V , mire o controle 
remoto na direcao da parte lateral do projetor a uma distancia de 9 m. Se voce estiver 
voltado para a parte frontal ou traseira do projetor, podera ser preciso aproximar-se ate 
2 m. 

Essas operacoes exigem uma conexao USB do projetor ao computador. 
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/p. AVISO: Para reduzir o risco de danos aos olhos, nao olhe diretamente na luz do 
' ' laser do controle remoto e nao aponte a luz do laser para os olhos de outras 
pessoas. 



Para alterar a origem 

Para alterar a origem: 

■ Pressione o botao source (origem) no projetor ou no controle remoto. 

■ Abra o menu de tela, selecione Entrada, e escolha a porta a qual a origem de 
entrada esta conectada. 

Para ocultar ou exibir a apresentacao 

Voce pode ocultar temporariamente a apresentacao para o publico. 

■ Pressione o botao hide (ocultar) no controle remoto. 

■ Abra o menu de tela e selecione Escolha rapida > Ocultar. 

A tela permanece em branco ate voce pressionar novamente o botao hide (ocultar) ou 
qualquer outro botao no projetor ou no controle remoto. 



Se estiver usando o Microsoft PowerPoint, voce tambem pode pressionar a tecla B ou 
a tecla W para ocultar a apresentacao. A tela permanece em branco ate voce 
pressionar a tecla B ou a tecla W novamente. 
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Ajustar o projetor 

Este capftulo descreve como ajustar o projetor. 

■ "Ajustar imagens e som" na pagina 35 

■ "Usar o menu de tela" na pagina 38 

Ajustar imagens e som 

Esta secao apresenta instrucoes para ajustar imagens e som. 

■ "Para ajustar a forma da imagem" na pagina 35 

■ "Para ajustar a imagem de acordo com o tipo de imagem" na pagina 36 

■ "Para ajustar outras configuracoes de imagem" na pagina 37 

■ "Para ajustar o audio" na pagina 37 

■ "Para ajustar a configuracao do projetor" na pagina 37 

Para ajustar a forma da imagem 

Se a imagem apresentar bordas inclinadas na tela, e possfvel deixa-las retas. Para fazer 
isso, alongue as bordas mais cartas ate a imagem ficar reta. 

1 . Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Corre^ao basica. 

2. Ajuste as configurac5es basicas conforme necessario, usando os botoes de menu 
no projetor ou o controle remoto: 

□ Se a parte superior da imagem estiver muito larga ou muito estreita, pressione 

o botao para cima A ou para baixo V ate corrigir a largura. Esse ajuste 
cancela a correcao "basica vertical" automatica fornecida pelo projetor. 

□ Se um lado da imagem estiver muito longo ou muito curto, pressione o botao 
para a esquerda K ou para a direita ^ ate corrigir a altura. 
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□ Para habilitar a correcao basica vertical automatica, pressione o botao enter 
ate ativar essa opcao. 

□ Para desabilitar a correcao automatica, pressione o botao enter ate desativar a 
opcao. 

3. Pressione o botao back (voltar) para salvar as configurac5es. 



Se voce ajustar a correcao basica usando os botoes para cima A ou para baixo V , a 
correcao automatica sera suspensa ate ser habilitada manualmente ou o projetor ser 
desligado. 



Para ajustar a imagem de acordo com o tipo de imagem 

Para otimizar a imagem, use os botoes do modo de imagem no projetor ou o controle 
remote 

■ Para otimizar a imagem para apresentacoes de dados, pressione o botao graficos 
comerciais 

ED. 

O botao graficos comerciais acende. 

■ Para otimizar a imagem como imagens de video, pressione o botao video teatro 

®® 

■«. 

O botao video teatro acende. 

Se voce ajustar as configuracoes da imagem no menu de tela, o botao modo de 
imagem apagara, indicando configuracoes personalizadas. 
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Para ajustar outras configuracdes de imagem 

O menu de tela fornece varias configuracdes que permitem ajustar a imagem. 

1. Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem. 

2. Altere os ajustes de imagem conforme necessario. 

O menu Ajustar imagem permite alterar as opcoes de imagem basica e avancada, 
como brilho, contraste, razao comprimento/altura e correcao basica. 

Para obter descricoes de todos os ajustes de imagem dispomveis, consulte "Menu 
Ajustar imagem" na pagina 42. 

Para sair de qualquer ajuste ou menu de tela, pressione o botao back *° (voltar) uma 
ou mais vezes. 



Para ajustar o audio 

1 . Abra o menu de tela e selecione Audio. 

2. Defina os ajustes de audio. 

O menu Audio permite ajustar configuracoes de audio como sem som, volume, 
agudos e graves. 

Para obter descricoes de todos os ajustes de audio dispomveis, consulte "Menu Audio" 
na pagina 44. 

Para ajustar a configuracao do projetor 

1 . Abra o menu de tela e selecione Configuracao. 

2. Defina os ajustes de configuracao conforme necessario. 

No menu Configuracao, selecione configuracoes como idioma do menu, posicao 
do projetor e modo economia de lampada. 

Para obter descricoes de todos os ajustes de configuracao dispomveis, consulte "Menu 
Configuracao" na pagina 44. 
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Usar o menu de tela 

Esta secao apresenta como navegar pelo menu de tela e fornece defmicoes de func5es. 
As tabelas desta secao descrevem todas as func5es dispomveis no menu de tela da 
versao de firmware na epoca da publicacao. Se voce estiver usando outra versao de 
firmware, alguns menus poderao ser diferentes. 

■ "Para alterar configuracoes usando o menu de tela" na pagina 39 

■ "Menu Escolha rapida" na pagina 40 

■ "Menu Entrada" na pagina 41 

■ "Menu Ajustar imagem" na pagina 42 

■ "Menu Audio" na pagina 44 

■ "Menu Configuracao" na pagina 44 

■ "Menu Ajuda" na pagina 45 

Para sair de qualquer ajuste ou menu de tela, pressione o botao back *° (voltar) uma 
ou mais vezes. 
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Para alterar configuracdes usando o menu de tela 

E possfvel alterar as configuracoes do menu de tela com os botoes no projetor ou no 
controle remoto. 




1. Pressione enter no projetor ou no controle remoto para abrir o menu de tela. 

2. Pressione o botao para cima A ou para baixo V para colocar em destaque o 
menu desejado e pressione enter para seleciona-lo. 

3. Pressione o botao para cima A ou para baixo V para colocar em destaque o 
parametro desejado e pressione enter para selecionar a opcao. 

4. Pressione o botao para a esquerda K ou para a direita ^ ou pressione o botao 

para cima A ou para baixo V ate selecionar a configuracao desejada. Em 
algumas configuracdes, voce vera uma tela diferente ao fazer a alteracao. 

5. Pressione enter ou outro botao indicado para retornar ao menu. 

6. Para trocar de menu, pressione o botao back* 0 (voltar) e selecione o menu. 

7. Para fechar o menu de tela, pressione o botao back *° (voltar) uma ou mais vezes 
conforme necessario. 

Se nada ocorrer apos algum tempo, o menu de tela fechara. Para alterar o tempo apos 
o qual o menu de tela e fechado, abra o menu de tela e selecione Configuracao > 
Tempo de permanencia do menu. 
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Menu Escolha rapida 

Este menu fornece acesso rapido a funcoes usadas com freqiiencia em outros menus. 
0 menu em seu projetor podera ser diferente do menu mostrado adiante. 



Escolha rapida 



Correcao bdsica 


Corrige as bordas inclinadas de uma imagem. Essa 




tuncao ajusta uma imagem que nao roi corngida 




automaticamente pelo projetor. 


Reiniciar correcao bdsica 


Redefine a correcao bdsica para zero. 


Proximo entrada 


Procura o proximo sinal disponfvel em uma origem 




de entrada. 


Sincronia automdtica 


Sincroniza novamente o projetor ao sinal de 




entrada. Isso pode compensar qualquer mudanca 




no sinal. 


Ocultar 


Remove todas as imagens da tela. 


Sem som 


Para a safda de audio. 



Aumentar Aumenta uma parte da imagem. E apresentado urn 

menu permitindo controlar a panordmica vertical e 
horizontal e o nfvel de ampliacdo. E preciso 
ampliar a imagem antes de pode usar a 
panordmica. 
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Menu Entrada 

Para obter ajuda visual, consulte "Painel traseiro" na pagina 12. 
Entrada 

Grdficos digitais/analogicos Exibe a entrada digital ou analogica para a porta 
(Ml ) Ml . Essa porta conecta a vdrios tipos de 

dispositivos, incluindo dispositivos analogicos VGA 
e SCART e dispositivos digitais DVI (Digital Video 
Interface). Dependendo do dispositivo, essa 
conexdo e considerada uma entrada de video ou 
grdfica. 

Exibe a entrada para a porta de componente 
amarelo (a entrada a direita da porta S-vfdeo no 
painel traseiro). Normalmente, a porta conecta d TV 
ou VCR. Normalmente, essa entrada e considerada 
uma entrada de video. 



S-vfdeo Exibe a entrada para a porta S-vfdeo. 

Normalmente, conecta a urn dispositivo de video, 
como VCR, camcorder ou DVD. Normalmente, essa 
conexdo e considerada uma entrada de video. 

Procura automdtica da origem Ajusta se o projetor procura automaticamente sinais 

de entrada e exibe o proximo sinal encontrado. 



Video composto 
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Menu Ajustar imagem 



Ajustar imagem 


Modo de imagem 


Ajusta as configuracoes de cores do tipo de 




imagem. E possivel otimizar a imagem para 




apresentacoes no computador ou para saida de 




video. O controle remoto e o projetor tern botoes 




para alterar o modo de imagem. 


Bruno 


vjareia ou escurece a imagem. 


Contraste 


Ajusta a diferenca entre areas claras e escuras. 


Espaco de cores 


Para certas entradas de componentes, selecione o 




tipo de codificacao de sinal usado pela origem de 




i i r- /i i i r *■ i 

entrada. b possivel cancelar a selegao teita pelo 




projetor. 
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baturacao de cores 


A * ■ * i 'II 1 

Ajusta a intensidade das cores. 


Matiz 


Altera cores para vermelho ou verde. 


Nitidez 


Aguca ou suaviza a imagem. 


Temperatura de cor 


Altera cores para vermelho ou azul. 


Frequencia 


Ajusta o tempo do projetor relativo d placa de video 




do computador. 


Rastreamento 


Sincroniza o projetor d placa de video do 




computador. 


Posicao vertical 


Desloca a imagem para cima ou para baixo na 




area de projecdo. 


Posicao horizontal 


Desloca a imagem para a esquerda ou a direita na 




area de projecdo. 



42 



Cuia do usuario 



Ajustar o projetor 



Ajustar imagem (continuagao) 



Correcao basica 



Corrige as bordas inclinadas de uma imagem. Essa 
funcao ajusta uma imagem que nao e corrigida 
automaticamente pelo projetor. 



Reiniciar correcao basica 
Razao comprimento/altura 



Redefine a correcao basica para zero. 

Seleciona as proporcoes da imagem que nao sao 
corrigidas automaticamente pelo projetor. 

• Para uma adaptacao automdtica a maioria das 
entradas, selecione Melhor ajuste. 

• Para fazer com que a imagem cubra toda a 
area de projecao, selecione Preeneher. 

• Se a imagem na tela inteira parecer deformada, 
selecione 16:9. 

• Para exibir cada ponto da imagem como urn 
ponto projetado, selecione 1-a-l. 



Reiniciar ajustes de video 



Redefine as configuracoes padrao do menu. 
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Menu Audio 



Audio 


Sem som 


Interrompe a safda de audio. 


Volume 


Altera o volume do audio. 


Agudo 


Altera o volume das frequencias mais altas. 


Graves 


Altera o volume das frequencias mais baixas. 


Reiniciar ajustes de audio 


Redefine os valores padrao do menu. 


Menu Configuracao 




Configuracao 




Idioma 


Seleciona o idioma dos menus. 


Fconomin He nmonnn 


Aiu^tn n snfnn dp 117 inferior onro numentnr n vinn 


util. 


Posicno no oroietor 


Aiu^tn n imnnpm ncirci coincinir rom n oripntncno 




do projetor: de cabeca para cima ou para baixo, na 




frente ou atrds da tela. Inverte ou reverte a imagem 




da maneira correspondente. 
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corrigidas automaticamente. 


Tempo de permanencia do 


Ajusta o tempo que o menu de tela aguarda uma 


menu 


entrada antes de ser fechado. 


Reiniciar horas da lampada 


Para uma lampada nova, reinicie as horas de uso. 


Redefinir todas as 


Redefine a maioria das configuracoes padrao do 


configuracoes 


menu. 
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Menu Ajuda 




Ajuda 




Sobre este projetor 


Exibe informaooes e status do projetor. 


Diagnostico 


Exibe testes para verificar a opera^ao do projetor e 




do controle remoto. 
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Manutencao do projetor 

Este capftulo explica como fazer a manutencao do projetor. 

■ "Executar a manutencao de rotina" na pagina 47 

■ "Atualizar o projetor" na pagina 5 1 

Executar a manutencao de rotina 

Esta secao apresenta instrucoes sobre a execucao da manutencao de rotina. 

■ "Para obter o status do projetor" na pagina 47 

■ "Para limpar a lente do projetor" na pagina 47 

■ "Para trocar o modulo da lampada" na pagina 48 

■ "Para trocar baterias no controle remoto" na pagina 50 

Para obter o status do projetor 

■ Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Sobre este projetor. Esta tela apresenta 
informacoes e o status do projetor. 

Para limpar a lente do projetor 

■ Para minimizar o risco de danificar ou arranhar a superffcie da lente, elimine 
partfculas de poeira da lente usando ar limpo, seco, desionizado. 

Se esse metodo nao funcionar, use o proximo metodo: 

■ Limpe a lente com um pano limpo e seco em uma unica direcao. Nao limpe a lente 
nas duas direcSes. 

Se o pano estiver sujo ou engordurar a lente, lave o pano. Se o pano continuar sujo 
apos a lavagem ou a textura estiver danificada, troque-o. 
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y\ CUIDADO: A I impeza requer consideracoes especiais: 

■ Nao borrife nenhum tipo de fluido ou limpador diretamente na superffcie da 
lente. Limpadores podem danificar a lente. 

■ Nao use amaciantes ao lavar nem ao secar o pano. Produtos qufmicos no pano 
podem danificar a superffcie da lente. 

■ Nao guarde o pano de limpeza em contato com a lente por urn longo perfodo, 
porque a tinta do pano contamina a lente. O pano podera ficar contaminado, 
se mantido ao ar livre. 



Para trocar o modulo da Id m pa da 



AVISO: Trocar o modulo da lampada requer consideracoes especiais: 

■ A lampada pode quebrar quando sua vida util estd quase acabando. Para 
reduzir o risco de acidente, seja cuidadoso ao remover o modulo da lampada, 
pois pode haver vidro quebrado. Em uma instalacao no teto, coloque luvas e 
oculos de protecao ao remover o modulo da lampada. Se a lampada quebrar, 
entre em contato com a HP para obter assistencia sobre reparos necessdrios. 

■ Como a lampada opera em temperatura muito alta, aguarde 30 minutos antes 
de remover o modulo da lampada. 



1. Desligue o projetor e deixe-o esfriar por 30 minutos. 

2. Na parte da frente do projetor, deslize a trava para cima. 

3. Deslize o compartimento da lampada para fora do projetor. 

4. Deslize o novo compartimento da lampada para dentro do projetor. 

5. Empurre a trava para baixo. 
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6. Ligue o projetor. Se a lampada nao acender apos o perfodo de aquecimento, tente 
reinstala-la novamente. 

7. Abra o menu de tela e selecione Configura^ao > Reiniciar horas da lampada. 

A. AVISO: A lampada contem uma pequena quantidade de mercurio. Se a lampada 
' ' quebrar, ventile adequadamente a area onde ocorreu a quebra. O descarte da 
lampada pode estar regulamentado em relacao a consideracoes ambientais. Para 
obter informacoes sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as 
autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance (http://www.eiae.org). 
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Para trocar baterias no controle remoto 

1. Deslize a abertura do estojo do controle remoto para acessar o compartimento das 
baterias. 

2. Na parte traseira do controle remoto, remova a tampa O para acessar as baterias. 

3. Remova as baterias usadas e instale duas AAA novas 

4. Recoloque a tampa do compartimento de baterias. 




Ao descartar baterias usadas, consulte o servico local de coleta de resfduos a respeito 
de restric5es locais quanta ao descarte a ou reciclagem de baterias. 



50 



Guia do usuario 



Manutengao do projefor 



Atualizar o projetor 

Para atualizar o firmware 

A HP pode liberar periodicamente versoes atualizadas do firmware do projetor para 
melhorar seu desempenho. A versao do firmware do projetor e apresentada no menu 
de tela em Ajuda > Sobre este projetor. Procure versoes atualizadas em 
http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Metodo USB 

1. Para computadores com portas VGA e USB, visite o site de atualizacao do 
projetor HP na web (consulte a introducao desta secao) e faca o download do 
arquivo mais recente de atualizacao USB. 

2. Conecte o cabo Ml para VGA/USB entre a porta Ml do projetor e a porta VGA 
do computador. 

3. Conecte o plugue USB do cabo Ml para VGA/USB na porta USB do computador. 
Essa conexao e necessaria. 

4. No computador, clique duas vezes no arquivo obtido no download para executa-lo. 
Siga as instrucoes apresentadas na tela. Nao desligue o projetor ate que seja 
solicitado. 
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Instalar permanentemente 



Este capftulo explica como instalar permanentemente o projetor digital. 

Instalar o projetor 

Esta secao apresenta instrucoes sobre como instalar permanentemente o projetor. 

■ "Para montar o projetor em tripe" na pagina 53 

■ "Para instalar em uma mesa" na pagina 54 

■ "Para instalar no teto" na pagina 55 

■ "Para instalar a projecao traseira" na pagina 56 

■ "Para travar o projetor" na pagina 57 

Para montar o projetor em tripe 

A parte inferior do projetor inclui suporte padrao para tripe. Isso permite a montagem 
rapida do projetor em tripes facilmente encontrados em lojas de cameras e outros 
produtos eletronicos. 

A CUIDADO: 

■ O tripe deve suportar pelo menos 2 kg. Para obter mais informacoes, consulte o 
manual do proprietdrio fornecido com o tripe. 

■ Nao aperte excessivamente o parafuso de montagem do tripe. Isso pode 
danificar o parafuso e fazer com que o projetor caia do tripe. 

1. Se necessario, remova o bloco de montagem do tripe. 

2. Se houver um pino guia no bloco de montagem do tripe, alinhe-o com o furo do 
pino guia existente na parte inferior do projetor. 

3. Encaixe o bloco no furo de montagem do tripe, na parte inferior do projetor. 
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4. Fixe o projetor e o bloco de montagem no tripe conforme instrucoes do fabricante 
do tripe. 




Para instalar em uma mesa 

Essa instalacao e apresentada em detalhes no Capftulo 1. Consulte "Instalar o 
projetor" na pagina 16 para obter mais informacoes. 
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Para instalar no teto 



A\ AVISO: Para minimizar o risco de acidente causado por instalacao inadequada 
' * do equipamento, e recomendado que um profissional execute a instalacao no teto. 



1 . Alinhe a extremidade do suporte de montagem no teto com o furo central no 
suporte de montagem inferior e prenda-o firmemente com arruela e parafuso. 

2. Fixe o suporte de montagem no projetor. Consulte as instruc5es fornecidas com o 
suporte de montagem no teto. 

3. Fixe o suporte de montagem no teto, prendendo-o firmemente com quatro 
parafusos capazes de suportar 4 kg. O suporte de montagem no teto precisa ficar 
de 1,2 a 12 m na frente da tela. Consulte a tabela em "Instalar o projetor" na 
pagina 16. 




4. Ajuste o menu de tela de acordo com as suas configuracoes. Abra o menu de tela e 
selecione Configura^ao > Posi^ao do projetor. A seguir, selecione Teto frontal 

na lista suspensa. 
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Para instalar a projecao traseira 

1. Coloque o projetor de 1,2 a 12 m atras de uma tela transparente especffica para 
projecao traseira. 

Consulte "Para instalar em uma mesa" na pagina 19 ou "Para instalar no teto" na 
pagina 55 para obter mais instrucoes. 

2. Abra o menu de tela e selecione Configura^ao > Posi^ao do projetor. A seguir, 
selecione Mesa traseira ou Teto traseiro na lista suspensa. 
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Para travar o projetor 

O projetor inclui um slot embutido para fixacao com cabo e trava (como o sistema 
Kensington MicroSaver, dispomvel em varias lojas de computadores). 

1 . Enrole o cabo em um objeto seguro, como a perna da mesa. Enlace o cabo criando 
um no corredico em torno do objeto fixo e certifique-se de que ele nao possa 
deslizar. 

2. Insira a trava O no furo e vire a chave ©. 
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Corrigir problemas 

Este capftulo descreve possfveis problemas e oferece sugest5es para ajudar a 
corrigi-los. 

■ "Sugestoes para solucao de problemas" na pagina 59 

■ "Testar o projetor" na pagina 67 

Sugestoes para solucao de problemas 

Para usar esta secao, encontre a descricao mais semelhante ao seu problema e 
experimente, um por vez, os itens listados ate resolver o problema. Se as sugestoes nao 
resolverem o problema, entre em contato com a HP. Consulte o Guia de suporte 
fornecido com o projetor. 

■ "Problemas de inicializacao" na pagina 60 

■ "Problemas de imagens" na pagina 61 

■ "Problemas de som" na pagina 65 

■ "Problemas de interrupcao" na pagina 65 

■ "Problemas com o controle remoto" na pagina 66 
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Problemas de inicializacao 

Se nenhuma luz ou som funcionar: 

□ Verifique se o cabo de alimentacao esta conectado 
adequadamente ao projetor e se a outra extremidade esta ligada 
em uma tomada com energia. 

□ Pressione o botao de alimentacao novamente. 

Se nada e projetado, mas o projetor parece iniciar: 

□ Verifique se a tampa da lente foi removida. 

□ Examine a frente do projetor - a trava do modulo da lampada 
precisa estar abaixada. 

□ Se o indicador da lampada estiver aceso, troque ou reinstale o 
modulo da lampada. Se o indicador da lampada estiver piscando, 
desligue o projetor e deixe-o esfriar antes de reinicia-lo - se o 
indicador continuar piscando, troque o modulo da lampada. 

□ Se o indicador de temperatura estiver aceso ou piscando, desligue 
o projetor e deixe-o esfriar antes de reinicia-lo. Se a luz de aviso 
acender ou piscar novamente, entre em contato com a HP para 
obter atendimento. 



Se o projetor emitir um som de "tique", se a lampada do projetor nao acender e 
se o indicador da lampada estiver aceso ou piscando: 

□ A lampada do projetor esta muito quente para iluminar. Desligue 
o projetor e espere ele esfriar antes de liga-lo novamente. 

□ A lampada do projetor nao esta fazendo uma boa conexao. 
Desligue o projetor e deixe-o esfriar. Em seguida, na parte da 
frente do projetor, deslize a trava do modulo da lampada para 
cima e para baixo. Verifique se ela esta posicionada toda para 
baixo. 

□ Acabou a vida util da lampada do projetor. Troque a lampada. 
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Problemas de imagens 

Se a imagem nao e exibida na tela, mas aparece a tela de inicializacao da HP : 

□ Pressione o botao source (origem) no projetor ou no controle 
remote 

□ Desligue ou desative a funcao de protecao de tela do computador 
desktop ou notebook. 

□ Para conexao ao computador, verifique se esta ativada a porta de 
video externo do notebook. Consulte a documentacao da placa da 
porta de video fornecida com o projetor. Em alguns notebooks, 
por exemplo, pressione as teclas de funcao 

Fn + F4 para ativar a porta de video externo. 

□ Verifique se a origem de entrada correta esta conectada. Abra o 
menu de tela e selecione Entrada. Em seguida, ajuste a porta 
correta de entrada a qual o equipamento esta conectado. 

□ Verifique se a procura automatica esta habilitada. Abra o menu de 
tela e selecione Entrada > Procura automatica da origem. 

Se uma origem de entrada incorreta for apresentada: 

□ Pressione o botao source (origem) no projetor ou no controle 
remoto para selecionar outra origem de entrada ativa. 

□ Verifique se a origem de entrada correta esta conectada. Abra o 
menu de tela e selecione Entrada. Em seguida, ajuste a origem 
de entrada correta. 

□ Verifique se o projetor esta habilitado para procura automatica. 
Abra o menu de tela e selecione Entrada > Procura automatica 
da origem. 

□ Se a origem de entrada puder ser desligada e ligada novamente, 
abra o menu de tela e selecione Entrada. Ajuste Procura 
automatica da origem como Desabilitada e selecione a origem 
de entrada correta. 
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Se a imagem estiver fora de foco: 

□ Verfique se a tampa da lente foi removida. 

□ Exibindo o menu de tela, ajuste o anel focus (foco). (O tamanho 
da imagem nao devera mudar; se isso ocorrer, voce esta ajustando 
o zoom e nao o foco.) 

□ Verifique se a tela de projecao esta de 1,2 a 12 m do projetor. 

□ Para conexao ao computador, ajuste a resolucao de video para 
1.024x768 pixels. 

□ Verifique se e preciso limpar a lente de projecao. 

Se uma imagem for exibida de cabeca para baixo ou invertida: 

□ O projetor foi ajustado para uma configuracao de posicao 
incorreta. Abra o menu de tela, selecione Configuracao > 
Posicao do projetor e escolha a configuracao correta. 

Se a imagem estiver muito pequena ou muito grander 

□ Ajuste o anel zoom na parte superior do projetor. 

□ Verifique se o projetor esta de 1,2 a 12 m da tela de projecao. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Razao 
comprimento/altura. Escolha Melhor ajuste ou Preencher. 

Para uma imagem na tela inteira, experimente ajustar a razao 
comprimento/altura como 16:9. 

Se a imagem apresentar bordas inclinadas: 

□ Tanto quanto possfvel, mude a posicao do projetor de maneira 
que ele fique centralizado na tela e abaixo do lado inferior ou 
acima do lado superior da tela. 

□ O projetor pode corrigir automaticamente bordas inclinadas da 
imagem quando ele esta voltado para cima ou para baixo. Porem, 
outras correcoes poderao ser necessarias em certas situacoes. 
Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Correcao 
basica. Ajuste as configuracoes horizontal e vertical, conforme 
necessario, ou habilite ou desabilite a correcao basica automatica. 
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Se uma imagem aparecer rolando ou cortada: 

□ Pressione o botao auto sync (sincronia automatica) no projetor 
ou no controle remoto. 

□ Se a ampliacao digital estiver ativada, pressione enter para 
cancela-la. 

□ Para conexao ao computador, desligue tudo e ligue primeiro o 
projetor e, em segundo lugar, o computador desktop ou notebook. 

□ Para conexao ao computador, se as etapas acima nao corrigirem a 
imagem exibida, ajuste a resolucao do computador desktop ou 
notebook para 1.024 x 768 pixels. 

Se a imagem estiver com chuvisco ou instavel: 

□ Pressione o botao auto sync (sincronia automatica) no painel do 
projetor ou no controle remoto. 

□ Para conexao ao computador, ajuste a resolucao de video para 
1024 x 768 pixels. 

□ Para conexao ao computador, abra o menu de tela, selecione 
Ajustar imagem > Imagem avancada, e ajuste a Freqiiencia ou 
o Rastreamento. 

Se a imagem estiver deformada: 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Razao 
comprimento/altura. Escolha Melhor ajuste ou Preencher. 

Para uma imagem na tela inteira, ajuste essa razao como 16:9. Ou 
ajuste a razao comprimento/altura como 1/1. 

Se a imagem desaparecer da tela do computador: 

□ Em um notebook, devera ser possivel ligar a tela embutida e a 
porta VGA externa. Consulte o manual do computador ou o 
manual da porta de video do projetor. 

Se as cores projetadas parecerem um pouco inadequadas: 

□ Se o botao video teatro nao acender no projetor, tente pressionar o 
botao video teatro no projetor ou no controle remoto. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Imagem 

avancada. Ajuste as configurac5es avancadas se necessario. 
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□ Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Espa^o de 
cores. Altere a selecao. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Diagnostico. Execute 
os testes de cores. 

Se as cores projetadas parecerem totalmente inadequadas: 

□ Em dispositivos de entrada YPbPr ou RGB, verifique se todos os 
conectores de video estao colocados corretamente. 

□ Verifique se os pinos dos conectores do cabo estao tortos ou 
quebrados. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajustar imagem > Espa^o de 
cores. Altere a selecao. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Diagnostico. Execute 
os testes de cores. 

□ Redefina as configuracoes da imagem para o padrao de fabrica. 
Consulte o proximo problema. 

Se as configuracoes da imagem estiverem totalmente incorretas e voce nao 
conseguir corrigi-las: 

□ Redefina as configuracoes de projecao para o padrao de fabrica. 

Faca isso, mantendo pressionados os botoes para baixo ^ + 

para cima ^ + para a direita J* no projetor por 5 segundos. 
(Isso nao redefine as configuracoes do modulo de anexacao.) 

Se um dispositivo DVI causar uma mensagem de erro ou lixo na tela: 

□ Algumas origens digitals de alta definicao incorporam protecao 
de conteudo HDCP (High-bandwidth Digital-Content 
Protection). Esse conteudo nao pode ser exibido pelo projetor. Se 
o dispositivo possuir outra porta de saida, como S-video, 
experimente conectar essa porta ao projetor. 

Se o projetor parar de responder a todos os controles: 

□ Se possivel, desligue o projetor, desconecte o cabo de 
alimentacao e aguarde pelo menos 15 segundos antes de conectar 
a energia novamente. 
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Problemas de som 

Se o projetor nao emitir sons: 

□ Verifique se existe um cabo de audio conectado firmemente entre 
o projetor e o dispositivo de entrada. 

□ Verifique se as configuracoes sem som e volume estao corretas 
em dispositivos de entrada, como computador, DVD ou 
camcorder. 

□ Abra o menu de tela e selecione Audio. Verifique estas 
configurac5es: 

♦ Sem som esta desativado. 

♦ Volume esta correto. 

Problemas de interrupcao 

Se o indicador da lampada ou da temperatura acender ou piscar: 

□ Se o indicador da lampada acender, a lampada falhou. Instalar 
uma nova lampada. 

□ Se o indicador da lampada piscar, a lampada nao e capaz de 
acender. Aguarde o projetor esfriar e tente reinicia-lo. Se o 
indicador piscar novamente, troque a lampada. 

□ Se o indicador de temperatura acender ou piscar, o projetor esta 
muito quente. Consulte o proximo problema. 

Se o projetor desligar repentinamente e a luz de temperatura acender: 

□ Se a luz de temperatura estiver piscando, o ventilador nao esta 
funcionando. Deixe o projetor esfriar por varios minutos. 

□ Se a luz de temperatura ficar acesa continuamente, o projetor 
aqueceu demais. Deixe-o esfriar por varios minutos. 

□ Se a circulacao de ar estiver obstrufda, remova a obstrucao. 

□ Se possfvel, remova da sala qualquer fonte de calor excessive 

□ Se a condicao ocorrer apos reiniciar o projetor, entre em contato 
com a HP 

para obter manutencao ou conserto do projetor. 
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Se a lampada apagar durante a apresentacao: 

□ Uma pequena oscilacao de energia pode fazer com que a lampada 
apague. Aguarde alguns minutos e ligue o projetor. 

□ 0 modulo da lampada pode ter queimado. Troque o modulo da 
lampada. 

Se a lampada queimar ou emitir um som de estalo: 

□ Quando sua vida util termina, a lampada pode queimar e emitir 
um estalo. Se isso ocorrer, o projetor so ligara apos a troca do 
modulo da lampada. 

□ Se a lampada quebrar, entre em contato com a HP sobre os 
reparos necessarios. 

Problemas com o controle remoto 



Se o controle remoto nao funcionar: 

□ Se, na parte frontal do controle remoto, a luz do indicador piscar 
quando voce pressiona os botoes, o controle remoto esta 
funcionando corretamente. 

Se a luz nao piscar, instale duas baterias AAA novas no controle 
remoto. 

□ Verifique se algo esta bloqueando o receptor do controle remoto 
na lateral do projetor. Desloque-se ate 9 m do projetor. Se voce 
estiver voltado para a parte frontal ou traseira do projetor, podera 
ser preciso aproximar-se ate 2 m. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Diagnostico. Teste o 
controle remoto. 

Se somente o mouse e os botoes pagina acima e pagina abaixo nao estiverem 
funcionando: 

□ Verifique se existe uma conexao USB entre o projetor e o 
computador. 

□ Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Diagnostico. Teste o 
controle remoto e a conexao USB. 
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Testa r o projetor 

O menu de tela contem testes de diagnostico que voce pode usar para verificar a 
operacao adequada do projetor e do controle remoto. 

Para executar o diagnostico do projetor 

1. Abra o menu de tela e selecione Ajuda > Diagnostico. 

2. Selecione o teste a ser executado. 
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Este capftulo lista especifica9oes, informa9oes sobre seguran9a e regulamenta9oes 
para o projetor. 

■ "Especifica9oes" na pagina 69 

■ "Informa9oes sobre seguran9a" na pagina 75 

■ "Informa9oes sobre regulamenta9oes" na pagina 77 

Especificacoes 

Como a HP aprimora seus produtos continuamente, as especifica9oes adiante estao 
sujeitas a altera9oes. Para obter as especifica9oes mais recentes, visite o site da HP na 
web em http://www.hp.com. 



Identificar as especificacoes do projetor 



Resolu^ao 


XGA 


Tecnologia 


DLP 


Conectores de video 


Entrada Ml -DA (digital e analogica), cabos opcionais 
Ml -DA para VGA, DVI, componente de video (3 RCA) e 
SCART 

Entrada de S-video 

Entrada de video composto (1 RCA) 


Conectores de audio 


Entrada de audio para minifone 
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Identificar as especificacdes do projetor (continuacao) 

Conectores opcionais O modulo opcional de anexacao inteligente fornece 

suporte a rede, USB e Compact Flash 

Receptores IR Nas laterais esquerda e direita do projetor 

Tamanho 197 mm x 78 mm x 231 mm 



Peso 1,7 kg 

Lente Razao de projecao de 2,02 a 1,68 (distancia/largura) 

Zoom optico 1 .2:1 

Zoom digital Sim 

Basica Correcao automatica: ate ±30° na vertical 

Correcao manual: ate ±30° na vertical, 
ate ±12° na horizontal 



Audio Pico de som de 2 W 



Lampada Lampada de 1 80 W P-VIP, arco de 1,1 mm 

2000 horas (meia vida) 

O modo de economia da lampada reduz sua energia a 
156 W, estendendo em ate 3.000 horas a vida util 
estimada 

Lampada de reposicao: LI 621 A 



Mecanismo de luz 


0,7 1 2° DDR DMD 




XGA 


Sistema de cores 


Estao dispomveis dois modos de cores predefinidos: 




Graficos comerciais 




Video teatro 


Controle remoto 


Mouse USB com apontador a laser 


Opcoes de montagem 


Montagem em mesa, teto e tripe, projecao frontal e 




traseira 
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Identificar as especificacdes do projetor (continuacao) 



Seguranca 


Compatfvel com trava Kensington 




Alimentacao 


100 a 240 V em 50 a 60 Hz 




Nfvel de rufdo 


37 dBA 




Ambiente 


Operacional: 






Temperatura: 10 a 35°C 






Umidade: Max. de 80% RH, sem 


condensacao 




Altitude: ate 3.000 m, ate 25°C 






Armazenamento: 






Temperatura: -20 a 55°C 






Umidade: Max. de 80% RH, sem 


condensacao 




Altitude: ate 1 2.000 m 
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Compatibilidade do modo de video analogico 



Compatibilidade 


Resolucdo 


Sine V (Hz) 


Sine H (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 


63,98 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 
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Compatibilidade do modo de video analogico (continuacao) 



Compatibilidade 


Resolucao 


Sine V (Hz) 


Sine H (kHz) 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,73 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 
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Compatibilidade do modo de video digital 



Compatibilidade 


D 1 

Resolucao 


C* W /LI \ 

Sine V (Hz) 


Sine H (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




or\r\ Add 
oUU x 6UU 


o c 
03 


DO,/ 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 
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Informacdes sobre seguranca 
Precaucoes de seguranca 

AVISO: Observe as precaucoes adiante para reduzir o risco de acidentes. 

■ Para evitar les5es no olho, nao olhe diretamente para a lente quando a lampada 
estiver acesa. Nao aponte a luz do laser para os olhos de outras pessoas. 

■ Para evitar choques eletricos, nao exponha o projetor a chuva ou umidade. Nao 
abra o projetor, exceto conforme instrucoes do manual. 

■ Para reduzir o risco de incendio ou choque eletrico, nao deixe que pequenos 
objetos metalicos caiam dentro do projetor. Somente transporte o projetor na 
embalagem de protecao e nao guarde clipes de papel ou outros objetos pequenos 
dentro da embalagem. 

■ Deixe o projetor esfriar antes de remover qualquer tampa e tocar em componentes 
internos, conforme instrucoes do manual. 

■ Mantenha papeis e outros materials combustfveis longe da lente do projetor para 
evitar a possibilidade de incendio. 

■ Use somente cabos de alimentacao aprovados, identificados com a tensao e a 
corrente marcadas na etiqueta do produto. Nao sobrecarregue tomadas ou cabos 
de extensao. 

Cuidados com o laser 

O apontador a laser no controle remoto e certificado como dispositivo a laser Classe 2 
de acordo com o Departamento de saude dos Estados Unidos, o Padrao de 
desempenho de radiacao em servicos humanos e padroes internacionais IEC 825/IEC 
825-1 (EN60825/EN60825-1). Este dispositivo nao e considerado nocivo, mas sao 
recomendadas estas precaucoes: 

■ Assegure o uso adequado, lendo e seguindo cuidadosamente as instrucoes 
apresentadas adiante. 

■ Se for preciso executar algum servico na unidade, entre em contato com um centro 
autorizado de atendimento HP. 

■ Nao tente fazer qualquer tipo de ajuste na unidade. 

■ Evite a exposicao direta ao feixe do laser. 
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Cuidados com o LED 

As portas do infravermelho localizadas no projetor digital e no controle remoto sao 
classificadas como dispositivos de LED Classe 1 de acordo com o padrao 
internacional IEC 825-1 (EN60825-1). Este dispositivo nao e considerado nocivo, mas 
sao recomendadas estas precauc5es: 

■ Se for preciso executar algum servico na unidade, entre em contato com um centro 
autorizado de atendimento HP. 

■ Nao tente fazer qualquer tipo de ajuste na unidade. 

■ Evite a exposicao direta dos olhos ao feixe do LED infravermelho. Lembre-se de 
que o feixe e uma luz invisfvel e nao pode ser visto. 

■ Nao tente ver o feixe do LED infravermelho com qualquer tipo de dispositivo 
optico. 

Cuidados com mercurio 



AVISO: A lampada do projetor digital contem uma pequena quantidade de 
' ' mercurio. Se a lampada quebrar, ventile adequadamente a area onde ocorreu a 
quebra. O descarte da 

lampada pode ser regulamentado em relacao a consideracoes ambientais. Para 
obter informacoes sobre descarte ou reciclagem, entre em contato com as 
autoridades locais ou com a Electronic Industries Alliance em 
http:/ / www.eiae.org. 
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Informacoes sobre regulamentacoes 

Esta secao apresenta informacoes que mostram como o projetor digital obedece 
a regulamentac5es em certas regioes. Qualquer modificacao do projetor digital nao 
aprovada expressamente pela HP podera anular a permissao para operar o projetor 
digital nessas regioes. 
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International 

Com o objetivo de identificacao regulamentada, e atribufdo ao produto um numero de 
modelo regulamentado. O numero de modelo regulamentado do produto esta listado 
na declaracao de conformidade. Esse numero regulamentado e diferente do nome 
comercial e do numero do produto. 



Nome do fabricante: 
Endereco do fabricante: 



Projetor digital 

series mp3130/mp3135 

CRVSB-03AP 



DECLARACAO DE CONFORMIDADE 

Conforme ISO/IEC Guia 22 e EN 45014 

Hewlett Packard Company 
Hewlett Packard Company 
Digital Projection & Imaging 
1000 NE Circle Blvd. 
Corvallis, OR 97330-4239 

Declara que o(s) produto(s): 
Nome do produto: 
Numero do modelo: 
Modelo regulamentado: 
Conforme as seguintes especificacoes do produto: 
Seguranca: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 LED Classe 1 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Classe B [1] 

CISPR 24: 1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 610O0-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Tftulo 47 CFR, Parte 15 Classe B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS 3548: 1995 Regras e regulamentacoes da Classe B 
Informacoes complementares: 

Este produto obedece aos requisitos das seguintes diretivas e exibe o correspondente logotipo CE: 
-Diretiva de baixa tensao: 73/23/EEC 
-Diretiva EMC: 89/336/EEC 

[1] O produto foi testado em uma configuracao tipica com perifericos Hewlett Packard Personal Computer. 
Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operacao esta sujeita a estas 
duas condicoes: (1) este dispositivo pode nao causar interferencia nociva e (2) este dispositivo precisa aceitar 
qualquer interferencia recebida, incluindo interferencias que possam causar operacoes indesejadas. 
Corvallis, Oregon, lo de setembro de 2003 




Steve Brown, Gerente geral 

Contato europeu somente para topicos sobre regulamentacoes: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger 
StraBe 140, 71034 Boeblingen, Alemanha. (FAX:+49-7031-143143). 

Contato nos EUA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304. Telefone: (650) 857-1501. 
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